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Linha Phoenix
- Torquimetros digitais
=N, - Bancadas torciométricas
‘ Ha ’X - Simuladores de juntas
.—JJ L - Transdutores de torque

- Aferidores de torquimetros e parafusadeiras

Produto brasileiro Menor custo operacional
fabricado por brasileiros Maior qualidade



Torquimetro digital Lt a (= P

Torquimetro digital transdutorizado para industria 4.0

O torquimetro digital Phoenix Il oferece um novo conceito em aplicacdes de torque manual e estabelece um novo padrdo de
qualidade, lideranca tecnolégica e exceléncia operacional.

Tendo como objetivo principal o comprometimento com o sucesso dos nossos clientes, o Phoenix Il foi desenvolvido para atender as
fixagoes criticas de torques e analise de juntas aparafusadas de forma simples e clara. O exclusivo algoritmo de medicao de torque
residual faz com que a verificacdo seja independente da habilidade do operador.

Possui uma capacidade de memoria excepcional de até um milhdo de apertos e curvas. A robustez e a conectividade sem fio
embarcada fazem do Phoenix Il um produto de vanguarda pronto para trabalhar dentro do ambiente da Industria 4.0.
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Plataforma Unica!

Producdo e Qualidade
em um Unico torquimetro

Bateria

Carregador de Sinais visual, sonoro \
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Especificacbes técnicas

Com range de 1,5 a 1.200 Nm o torquimetro digital Phoenix Il ¢ uma étima solucao para as
necessidades do mercado. Seus componentes desenvolvidos com material de primeira linha
proporcionam maior vida util ao equipamento.

Principais caracteristicas:

» Um Unico torquimetro contém todos os recursos para aplicacoes de producao e qualidade;

» Armazenamento de 1 milhao de resultados com curva de aperto;

« Giroscopio Duplo, permitindo a leitura de torque residual preciso, independente do operador;

- Capacidade para 4.000 programas;

« Punho ergondmico com vibracdo para operacdo em ambiente com ruido;

- Estratégias para aplicacdo “torque e torque x angulo”, além de algoritmo de deteccédo de torque
residual automatico;

- Coleta de dados para CEP, possibilidade de criar rotas de coleta de dados reportando para o
software MSqgnet (QA) com analise estatistica, incluindo parametros de medicao de torque residual,
Track torque, torque de pico, Torque minimo e “Solta e Aperta” por controle de angulo, importantes
para a analise de qualidade;

- Desenvolvido e fabricado pela M.Shimizu com tecnologia prépria.

TW Config - Software de configuracao

Todos os parametros e configuragdes do Phoenix Il sao
realizados através do software TW Config.

Pode-se realizar a conexdo através de porta USB ou rede Wi-Fi,
tornando muito facil a configuracdo do torquimetro, e tudo isso
sem custo adicional!

Principais operagoes:
« Backup / Restauracéo de configuragdes de arquivos;
- Visualizagao de resultados e curvas;
- Exportacdo de dados em diversos formatos;
- Possibilidade de copiar e colar programas de testes ou
estratégias de aperto com numero de revisédo e data de alteracao.

Caracteristicas de Hardware:

- Visualizagao clara do resultado com icones intuitivos e alarmes sonoros diferenciados;

4 Leds em ambas as laterais variam em intensidade e cor, facilitando a visualizagcao do progresso
da aplicacdo do torque;

- Configuracgao do torquimetro através do software TW Config, comunicando via USB ou Wi-Fi;

» Modulo Wi-Fi 2.4GHz integrado, comunicacao sem fio usando Open Protocol;

- Display 2,8” colorido com amplo angulo de visdo (178°);

- Operacao via teclado ou tela sensivel ao toque.

Acompanha: bateria, cabo e carregador de tomada.

Modelos e capacidades

Capacidade | Encaixe DIN | Compr. total | Peso Opcional
LT (Nm) (mm) (mm) ((©)
(kg) Leitor de codigo de barras para rastreabilidade

PHOENIX II 15 o= 9x12 0,98 de produtos e resultados
PHOENIX Il 30 3~30 9x12 426 0,98 IHM para integracao do Torquimetro com alinha
de producao (MSqgnet STA ou TPC) e com a

PHOENIX 11 70 7~70 9x12 488 1,08 qualidade (MSgnet QA)

PHOENIX 11 100 10~ 100 9x12 488 1,08 Coldre

PHOENIX 11200 20 ~200 14X18 615 1,64 Pedestal

PHOENIX 11 300 30 ~300 14X18 765 1,90 Roteador

PHOENIX I 400 40 ~ 400 14X18 866 2,16 Carregador de mesa

PHOENIX 11600 60 ~ 600 14X18 1.050 3,33

PHOENIX 11 800 80 ~ 800 @20 1.200 7,50 Bateria Li-lon 3,7 V/ 3500 mAh

PHOENIX 11 1000 100 ~ 1.000 @20 1.250 8,00

PHOENIX Il 1200 120 ~ 1.200 @21 1.345 10,4 @
*Os pesos sao considerados com bateria e sem acessorios
* Capacidades maiores sob consulta co:tsl,guo f:;izsg:: f::g;:jg’r

de tomada de mesa
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Soluges MSanet I/ MSqneta

Os softwares MSqgnet foram projetados focando nas necessidades do mercado industrial, englobando em uma solugao
completa para os clientes.

Ambiente de Producéo Ambiente de Qualidade
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MSqgnet QA - Qualidade

Software dedicado para gerenciamento das atividades de coleta e armazenamento de dados com tratamento
estatistico, capaz de interligar dispositivos de medicao de Torque Estatico e Dinamico. Possibilidade de cadastro e
gerenciamento de todas as operacdes de montagem com suas respectivas tolerancias de engenharia, assim como
planejamento e frequéncia das rotas de coleta de dados para analise estatistica — CEP, armazenar historico, gerar e
exportar relatérios. Capaz de receber dados dos transdutores rotativos, torquimetros digitais e células de carga através
de protocolo Bluetooth ou USB, o Software MSgnet QA conta também com a possibilidade de executar testes para
analise estatistica do processo e testes livres. Controle de acesso via usuario e senha com diversos niveis de acesso.
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MSqnet SPC - Rastreabilidade
Software para coleta de dados e melhoria continua de processo. E compativel com sistemas de aperto dos
principais fabricantes disponiveis no mercado mundial. A interface de consulta via Web pode ser acessada a
qualquer momento via navegador, disponibilizando recursos para monitorar, analisar, gerar estatisticas de resultados
de aperto e eventos. Os dados de producdo e curvas de aperto podem ser obtidos em tempo real, disponibilizando
informacoes criticas para antecipar desvios de processo. W
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MSqnet STA - Stand Alone

O software MSqgnet STA é uma 6tima solucdo para gerenciamento de postos de trabalho. Capaz de se comunicar com o MSqret
CLP da linha de produgao, também possui uma interface visual intuitiva com visualizacdo de sequéncias no processo de

aperto, status de aperto e imagem da operacdo. A sequéncia de trabalho é totalmente configuravel para gerenciamento STA
de uma ou mais ferramentas, abrangendo diversos tipos de modelos e fabricantes disponiveis no mercado mundial. o
Possui um dos principais protocolos de comunicagcao de mercado, além de um controle de acesso com alto nivel de

seguranga, via usudrio e senha, leitor biométrico ou até mesmo com cartdo de aproximacao. O armazenamento dos
resultados é mantido localmente no banco de dados do PC ou IHM do posto de trabalho, possibilitando a geracdo de
relatérios que podem ser exportados para o Excel.
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MSqnet TPC - Rastreabilidade com controle de processos

Software gerenciador de linha de producdo com total integracao ao sistema corporativo Servidor de Producéo. Possui

arquitetura cliente/servidor a qual permite interligar os postos de trabalho com o servidor permitindo que os mesmos

recebam uma lista de operagdes de acordo com cada tipo de produto e executa o gerenciamento do processo I
produtivo, os resultados sao coletados e processados em tempo real indicando operagdes incompletas ou NOK. )
Possui interface via web para configuracdo dos processos de montagem, consultas através de diversos filtros e
visualizacdo de histdrico de aperto e curvas e geracdo de relatorios. Possibilita integracdo com CLP da linha de
producao e demais hardwares.
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Medicao de Forca de Uniao

O Software de andlise de pré-carga é uma inovagdo tecnoldégica em geragao de curvas torque x angulo.
Esse sistema permite gerar pares X-Y com altissima resolucdo, possibilitando que o sistema determine a perda de carga, Forca Unido
e outros parametros de fixagao.
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Bancada Torciométrica

Projetada para realizar testes nas ferramentas
de aperto utilizadas nas linhas de montagem
(ferramentas eletronicas, pneumaticas,

hidropneumaticas, a bateria e torquimetros).

A Bancada Torciométrica Phoenix é equipada

com transdutores estaticos que, com a utilizacao
dos simuladores de juntas rigidas e flexiveis (pag.
06), realiza calculos estatisticos de capabilidade
com valores de Cm / Cmk. Outra fungao
disponivel é o cadastro das operacdes realizadas
na linha de montagem, permitindo a realizacao de
testes das ferramentas utilizadas simulando as
operagodes existentes.

Especificacdes técnicas

Caracteristicas da bancada

- Carregador integrado automatico de bateria 220 VAC 50 ~ 60Hz;

/4

Dotada de PC com o software MSgnet QA (pg. 4), administra as operagoes
de montagem, gerenciando as ferramentas cadastradas na planta, assim
como, permite a identificacdo de usuario, data e hora da calibragao das
ferramentas, aviso do vencimento da calibracao, entre outras funcoes.

Visualizacdo de curva Torque x Tempo e opcionalmente Torque x Angulo
utilizando os transdutores da série MRSTA (pg. 7). E possivel visualizar

a sobreposicao de curvas de aperto para uma analise mais precisa de
comportamento da junta.

A construcao em estrutura modular com perfil de aluminio garante a
Bancada alta resisténcia e leveza. A facilidade de manuseio é facilitada
pelo sistema de rodizio com rodas de 4 polegadas e pelo sistema de freio
de estacionamento. Sua autonomia é de até 8 horas de uso continuo.

Torciométrica

Opcionalmente podemos ofertar nossa linha de
transdutores de torque e simuladores de juntas
para complemento das fun¢des da bancada

- Gavetas para guardar acessérios, soquetes e adaptadores, esses ndo inclusos; (pag. 7).

- Transdutores estaticos de Ultima geracéo;
« Simuladores de juntas rigidas e flexiveis;

- Certificado de calibragao M.Shimizu em acordo com a norma ISO 17025.

10 Nm
~ ;. 20 Nm
Conﬁguragao bésica 50 Nm
« PCindustrial All-in-One; 100 Nm AIturaE Gl
- Largura: 500 mm
- Plataforma Windows; 200 Nm 0
5 . Compr.. 800 mm
- Cartao Ethernet incorporado: 10/100 Mbps; 250 Nm
- Portas de comunicacdo padrao (USB, RS232, etc.);
- Display gréfico colorido de 15, opcionalmente pode ser ofertado com 300 Nm
tela touch screen; 500 Nm
- Teclado e mouse; 1000 Nm

- Entrada suplementar para transdutores externos.

Sob consulta
2000 Nm



Transdutor de torque I/ L x [ = P

O primeiro transdutor rotativo nacional

Desenvolvido com tecnologia prépria, possui sistema wireless que possibilita o envio dos dados de torque/angulo, gerando
estatistica em tempo real através do software MSqnet QA (pg. 4).

Os Transdutores de Torque sao fornecidos com certificado de calibracao M. Shimizu acreditada pela RBC.

Os modelos MSRT possuem apenas a leitura de torque. Os modelos MSRTA, por sua vez, tem a capacidade de leitura do Angulo.

Possuem contagem do numero de leituras para programar manutencéo preventiva :
. - . Capacidade :
e calibracao do equipamento. Modelo (Nm) Encaixe

Alerta caso a capacidade maxima de leitura de torque for ultrapassada (Overload

Check). MSRT-2-14-H 2 Hex 1/4"
Inclui carregador de bateria. Sua autonomia € de até 6 horas de uso continuo. MSRT-5-14-H 5 Hex 1/4"
MSRT-10-14 10 Quadr. 1/4"
MSRT-20-14-H 20 Hex 1/4"
MSRT-20-14 20 Quadr. 1/4"
MSRT-25-38 25 Quadr. 3/8"
MSRT-75-38 75 Quadr. 3/8"
MSRT-180-12 180 Quadr. 1/2"
MSRT-250-34 250 Quadr. 3/4”
MSRT-500-34 500 Quadr. 3/4"
MSRT-750-1 750 Quadr. 1"
Modelos para leitura de Torque / Angulo usB ON / OFF SRR 1t Clozel i
acrescentar A" Bx: MSRTA-75-32 Indicador carga Indicador de MSRT-3000-112 3000 Quadr. 1 1/2"
de bateria conexio MSRT-5000-112 5000 Quadr. 1 112"

Simulador de junta

A M.Shimizu oferece uma gama extensa de
simuladores de juntas Rigidas ou Flexiveis na
faixa de 5a 2.000 Nm.

Os simuladores sdo fabricados com material
de alta qualidade, visando a durabilidade e a
capabilidade.

Possui kit de manutencéo preventiva para ser
aplicada a cada 500.000 ciclos.

Modelos e capacidades

Modelo Capacidade (Nm) Encaixe Peso (Kg)
197100005 5 1/4"F x 3/8"'M 0.600 108 38
197100010 10 1/4"F x 3/8"'M 0.600 108 38
197100020 20 1/4”F x 3/8"'M 0.800 108 38
197100050 50 1/4"F x 3/8"'M 0.800 108 38
197100100 100 318"Fx1"M 1.700 153 50
197100250 250 112°Fx 1M 3.850 197 65
197100500 500 3/47F x1"'M 8.000 254 92
197101000 1000 1"FxE Z8 11.500 266 98
197102000 2000 112°FxEZ8 14.500 278 105

Opcéo para estriado Z8
Opcionalmente nos encaixes estriados Z8, podem ser fornecidos com quadrado
Obs: especificar ao final do codigo do modelo - F (Junta flexivel) ou R (Junta rigida)




Torque Tester o a5 ﬁ%’%‘

O novo aferidor de torquimetros e parafusadeiras « Armazenamento de resultados com estatistica Cm/Cmk;
M.Shimizu ja esta disponivel no mercado. - Bateria recarregdavel com capacidade de 4 horas de uso;
Baixo custo operacional e alta qualidade de medicao - Dimensdes: Compr.: 250 mm | Larg.: 126 mm | Altura 97,50 mm;
de torque sdo as caracteristicas mais relevantes. « Opcionais: Simuladores de juntas rigidas ou flexiveis (pg. 7).
Capacidade ~ Encaixe
MSH21-003 03=3 0,001 1/4" 4,46
MSH21-005 0p=5 0,001 3/8" 4,46
MSH21-010 1~10 0,001 3/8" 4,46
MSH21-020 2~20 0,01 3/8" 4,47
MSH21-050 5~50 0,01 3/8" 4,48
MSH21-100 10~ 100 0,01 12" 4,48
MSH21-200 20 ~ 200 0,01 1/2" 4,48
Display colorido MSH21-250 25~ 250 0,01 112" 448
@oncaollISE MSH21-300 30~ 300 0,01 3/4" 4,48
MSH21-500 50 ~ 500 0,01 3/4" 4,48
Laboratorio de Gestao de
calibracao manutencao
Desde 2002 prestando servico na area de calibracdo A M.Shimizu possui uma equipe altamente qualificada em
em apertadeiras eletronicas transdutorizadas, Gestdo de Manutencdo de ferramentas.

calibracdo de torquimetros digitais, analdgicos ou
de estalo e transdutores de torque.
Com técnicos altamente capacitados, utilizamos

Gracas a sua expertise em realizar servicos de manutencao
preventiva e corretiva em multi marcas, somos atualmente

IH

procedimentos para calibracdo conforme normas nacionais referéncia em servi¢os no mercado nacional.
(ABNT-12240) e internacionais (ISO - 5393 / ISO - 6789).

Para conhecer o que temos a ofertar, basta agendar
uma visita com um de nossos especialistas em sua
fabrica para analise completa de cada posto de trabalho,
independentemente de marca e modelo da ferramenta.

« Planos de manutencéo preditiva e preventiva;
« Manutencao corretiva;

« Fornecimento de pecas nacionalizadas;

- Reparo em placas eletronicas de controladores;
- Reparo em placas nas apertadeiras;

» Remanufatura de motores e cabos;

- Instalagdes e alteragdes de layout;

- Calibragao em campo.
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